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@) 
orno una atractiva alter
nativa de tratamiento 
para las aguas residua
les de las comunidades 
e industrias localizadas 

en el área tropical del planeta se 
constituyen los reactores anaeró
bicos de flujo ascendente a través 
dos como Tanques UASB (Up-flow 
Anaerobic Sludge Blanket). 

Estos tanques que funcionan 
biológicamente con base en el me
tabolismo de microorganismos 
anaeróbicos, los cuales adelantan 
sus funciones en medios donde no 
se encuentra el oxígeno libre, son 
normalmente construídós en con
creto, con profundidades que osci
lan entre 4 y 5 metros. Dentro de 
ellos se genera un filtro~ confor
mado por la masa biológica deno
minada lodo anaeróbico, a través 
del cual ascienden las aguas resi
duales para su estabilización. El 
proceso anaeróbico que ocurre er1 
el filtro, tiene como subproducto 
un conjunto de gases, metano y 
sulfhídrico, principalmente, los 
cuales deben ser captados y dis
puestos adecuadamente para evi
tar su impacto negativo sobre las 
áreas próximas a la planta de tra
tamiento. 

Previa a su evacuación, por ca
naletas localizadas en la superficie 
del tanque, las aguas residuales 
que ascienden a través del filtro, 
son sometidas al proceso de sedi
mentación, con lo que se obtiene 
un efluente en las mejores condi
ciones de calidad. Generalmente, 
en un tanque UASB pueden lo
grarse eficiencias hasta del 80% 
en la recuperación de la calidad 
orgánica del agua residual, me
dida ésta en términos de la De-
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El tratamiento de aguas residuales en Latinoamérica 
cuenta con una interesante alternativa al iniciarse la 

utilización efectiva de procesos aneróbicos de bajo costo 
y fácil operación. 

En nuestro medio se ha brindado especial atención al 
desarrollo de reactores o tanques tipo UASB, de 

promisorios resultados en experiencias piloto, pero con 
resultados reservados en el momento de aplicarse a 

escala real, principalmente por la ausencia de una 
adecuada operación. 

manda Bioquímica de Oxígeno, 
que es un indicativo de la necesi
dad de oxígeno que tiene el agua 
residual para su estabilización. 

Las principales razones d({ auge 
que han tenido los Tanques UASB 
son su relativo bajo costo de inver'
sión inicial y las facilidades de 
operación y mantenimiento, dada 
la ausencia de elementos mecáni
cos en el proceso. 

Sin emoargo, y a pesar de todas 
las ··· facilidades pregonadas por 
quienes conocen el proceso, exis
ten en Colombia varios ejemplos 
en que los reactores construídos 
no han dado los resultados que de 
ellos se esperaba. 

El problema de los aparentes 
fracasos del funcionamiento de los 
Tanques UASB radica en la ausen
cia o inadecuada operación de los 
mismos, ya que generalmente se 
han construído para cumplir con 
las exigencias de la entidad sobre 
el control de la calidad del agua, 
sin prever que esta exigencia no se 
limita a la existencia de una insta
lación física, sino que por el con
trario, va dirigida a evitar el dete
rioro de un cuerpo de agua sobre 
el cual se produce un determinado 
vertimiento de aguas residuales. 
Para ello debe operarse el sistema 
de tratamiento en condiciones ta
les que permitan el cumplimiento 
de los objetivos determinados en 
el diseño. 

* Ingeniero civil y sanitario. Asesor 
Emcúcuta y Carder. 

Aspecto general de un tanque UASB. En el centro, la caja repartidora de caudales; en los extremos, los vertederos de ali
mentación. Descubiertos lóssedimentadores y bajo cubierta las campanas de gas 
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PAN DE 
MEJOR 

CALIDAD 
a cocción del pan 

!] depende, en gran 
parte, de las pro
teínas "las glia-

dinas' '. El gen respon-

sable de la síntesis de una 
de estas proteínas ha sido 
asislado del trigo e intro
ducido en una levadura, 
' 'Sccharomyces Cerevi
sae". Las células de leva
dura así modificadas son 
capaces de producir la 
gliadina. Otros dos genes 
que codifican para dos 
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gluteninas-proteínas res
ponsables de la calidad 
del gluten - han s ido aisla
das por el departamento 
de agricultura del Wes
tern Regional Research 
Institute y podrían mejo
rar la calidad de la harina 
para el pan (Biofurur, nov. 
88). • 
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